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KYOCERA ECOSYS FS-1041 

 Drukowanie z prędkością 20 stron na minutę w formacie A4 
 Uniwersalna kaseta na 250 arkuszy 
 Wysoka jakość wydruku (1,200 dpi) 
 Obsługa systemu Windows i Macintosh 
 Kompaktowy rozmiar i footprint 
 Niski poziom hałasu, możliwość drukowania w trybie cichym 
 Niezawodne dzięki komponentom o długiej żywotności 
 Bardzo niskie koszty eksploatacji 

 
 
 
 
 
 
 
 

FS-1041 jest niewielkim, lecz bardzo wydajnym i ekonomicznym urządzeniem, idealnym dla użytkowników 
ceniących sobie szybkość drukowania oraz niski poziom hałasu. Solidna i niezawodna drukarka, wyposażona w 
komponenty o długiej żywotności, sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników. 

Specyfikacja : 

Ogólne 

 Ogólnie typ  Monochrome Desktop Printer for A4 format 
 Technologia  KYOCERA ECOSYS Laser 
 Szerokość  Up to 20 pages per minute in A4 
 Rozdzielczość  1,200 dpi quality (1,800 x 600) 
 Czas nagrzewania  Approx. 14 seconds or less from power on 
 Czas do pierwszego wydruku  Approx. 8.5 seconds or less from power on 
 Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.)  358 × 262 × 241 mm 
 Waga  Approx. 6.3 kg 
 Pobór mocy  Printing: 304 W, Stand-by: 5 W, Sleep mode: 3 W 
 Napięcie zasilania  AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz 
 Hałas zgodność (ISO 7779)  Noise level (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296) 

Printing: 50 dB(A) / Quiet mode: 49dB(A), Stand-by: 28 dB(A), Sleep mode: 
Immeasurably low 

 Certifikaty  TÜV/GS, CE 
 Ogólnie o pamięci  Standard 32 MB RAM 
 Obs?uga papieru 
 Pojemność wejsciowa  250-sheet universal cassette; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, 

B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm) 
 Max. Pojemność z opcjami  250 sheets 
 Pojemność wyjściowa  150 sheets face-down 
 Dodatkowe informacje  All paper capacities quoted are based on a paper 

thickness of max. 0.11mm. Please use paper recommended by KYOCERA under 
normal environmental conditions. 
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 Procesor  ARM 390 MHz 
 Język kontrolera  Host-Based 
 Obsługiwane Systemy Operacyjne (Wydruk)  Windows XP/Vista/7/8/Server 

2003/Server 2008/Server 2008 R2 and Mac OS X 
 Interfejsy 
 Standardowy interfejs  USB 2.0 (Hi-Speed) 


